Przebudowa drogi gminnej w m. Wyshy Polskie D.07.02.01

D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru robot
drogowych przy przy przebudowie drogi gminnej w m. WygteyPolskie, odcinek o diug. L=0,7 km.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi olpnwjica podstaw do stosowania jako dokument przetargowy i przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w punkdid..

1.. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t as@nych z wykonywaniem i odbiorem
oznakowania pionowego zastosowanego na drodzesta@anakow ostrzegawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzoa
konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzéi@rego umieszczana jest §éeznaku. Tarcza ni@ by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia &¢ znaku, stiaca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegoélnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku m® by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wyk@zwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o
odbiciu powrotnym - wspétdéaym).

1.4.9. Znak nowy - znak iytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany kkesie do 3 miescty od daty
produkcji.

1.4.11.Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpie 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla znakéw

Znaki drogowe powinny miecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipjednostk.
2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalos¢ materiatdw na wplywy zevatrzne

Materialy wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposdb wykiaczenia znaku,
musz wykazywda petra odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneystpujace w
normalnych warunkach oddziatywania chemiczne (w korozg elektrochemiczy) - przez caly czas trwatoi znaku,
okreslony przez wytwore lub dostawe. Blacha stalowa ocynkowana lub aluminiowa grunri.

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie oltet, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a takudostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegdtowe o ewentualnych ograniczeniacbhsewaniu znaku,

¢) instrukci utrzymania znaku.

Tarcza znaku musi Byréwna i gtadka - bez odksztafcgtaszczyzny znaku, w tym pofatdofivawgie¢, lokalnych
wgniecé lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwiskanie, pofatdowanie itp.) nie e wynosté
wiecej niz 1,5 % najwkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugzoy¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia krglzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu lub
innych procesach technologicznych, ktérym tarcz@tanakach drogowych sktadanych - segmenty taroyglg poddana,
musz by¢ usuntte.
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2.6. Znaki odblaskowe

Tta znakdéw winny by wykonane z folii odblaskowej Il generacji, posédgbetne zwizanie z ptyg znaku przez caly czas
deklarowanej trwakxi znaku. Niedopuszczalne kbkalne niedoklejenia, ztuszczenia, odklejenia dutstawanie folii na
krawedzi tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposo6b peaiczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien unierdawia¢ jej odlaczenie od tarczy bez jej zniszczenia.
Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob¢zeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib klejenia oraz
stosowane w tym celu materiaty powinnythyzgodnione z producentem folii.

Okres trwaldci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien wynasiod 7 do 10 lat, w zak@osci od
rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinnadgodwna i gtadka, nie magna niej wystpowa lokalne nieréwnéci i pofatdowania.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarbwno nawperzchni jak i na obrzeach tarczy
znaku.

Wymagana jest taka wytrzymatopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90 przy promieniu
tuku zgiecia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych must bgbezpieczona matawarba nieodblaskow barwy ciemno-szarej
(szarej naturalnej) o wspotczynniku luminanciji 0@8 0,10 - wedtug wzorca stanaeego zaicznik do ,Instrukcji o
znakach drogowych pionowych” [28]. Grulgopowtoki farby nie mae by mniejsza od 2um. Gdy tarcza znaku jest
wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogradveynkowanie to jest wykonywane po uksztattowaitczy - jej
krawedzie mog pozosté niezabezpieczone faglmchronn.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vigkasie mozliwoscia korzystania z
sprztu pozwalaicego na realizagjkontraktu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialioe” pkt 4.
Transport znakoéw i spetu (uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa srodkami transportowymi w sposéb
uniemaliwiajacy ich przesuwanie sw czasie transportu i uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D-M30@O ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Przed przysipieniem do robét naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nglezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robét istniata mdiwo $¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektovs.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie wtej niz + 1 %,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagij niz £ 2 cm,

— odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjmpegtoju,
nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odleggo umieszczenia znaku zgodnie z Instrakoj
znakach drogowych pionowych [28].

Tarcza znaku musi lByzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uoitbwiajacy jej przesunicie lub obrot.
Materiat i sposOb wykonania paizenia tarczy znaku z konstrukcjwsporca musi umdliwiaé, przy wyciu
odpowiednich nargzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cddses wytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca stbsowanie elementow
ztacznych o konstrukcji unienttiwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich rozhczenie przez osoby niepowotane.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipiet 6.
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Wszystkie materialy dostarczone na budawaprobat techniczi lub z deklarag zgodndci wydary przez producenta

powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonvayow.
W czasie wykonywania robot najesprawdzéa:
- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentacprojektova (lokalizacja, wymiary, wysokd
zamocowania znakow),

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@VBymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas

a) szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, ST i wymaganiami leyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkd@y wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany festzasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien bylokonany po catkowitym zakozeniu robo6t, na podstawie wynikow pomiardw i hiada
jakaosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokond& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w ST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Pfatna¢ za cate zadanie wg umowy z przetargu
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@igego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
— dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
— Zzamocowanie tarcz znakéw drogowych,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Isady stosowania znakéw i ydzen bezpieczastwa ruchu. Zat. nr
1 do zaradzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 3 marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, pozO}L2



