13
Przebudowa drogi gminnej w m. Wy#hy Polskie D.04.04.04

D.04.04.04 Podbudowa z kruszywa tamanego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyee wykonania i odbioru rob6t zgaanych z wykonaniem podbudéw z
ttucznia kamiennego przy przebudowie drogi gmirmen. Wymysle Polskie, odcinek o diug. L=0,7 km.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DokurRemetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatarobot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonywaniem gérnej warstwy
podbudowy grubdi 15 cm z kruszywa tamanego.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanege cz$¢ konstrukcji nawierzchni sktadaja st z jednej warstwy rimej z
kruszywa tamanego .

1.4.2.Pozostate okigenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarppdanymi w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjie 1.5.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbud@wucznia, wg PN-S-96023 g:s
— kruszywo tamane zwykle: tlucze kliniec, wg PN-B-11112 ,

— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nafe uzy¢ thuczer 0/31,5 mm, (wedtug PN-B-11112 ),wraz z klincemialam kamiennym
Jaka¢ kruszywa co najmniej klasy 2 powinnattsgodna z wymaganiami normy PN-B-11112

Wymagania dla tlucznia i idta, wg PN-B-11112 przedstawiono w paziych tabelach niniejszej specyfikacji

Lp. Wiasciwosci Klasa Il

1 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, niecej niz:

- w tluczniu 35
- w Kklincu 40
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy assinku
do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, niecgj ni: 30
2 | Nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18 , % m/m, nie gaej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbraych 2,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0
3 | Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 , % ubytksynaie wecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedgbraych 4,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0

4 | Odporné¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metodypméredniej, wg PN-B
06714-19 i PN-B-11112 , % ubytku masy, niecej niz:

- w klincu 30
- w tluczniu nie bada si
Podbudowa
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Lp. Wiasciwosci lub podbudowa
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a) zawarté¢ ziarn mniejszych 10,075 mm, odsianych na mokro, % m/m, nieosj niz:
- w thuczniu 3
- w klincu 4
b) zawarté¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej ni:
- w thuczniu i w klcu 75
c) zawarté¢ podziarna, % m/m, nie wéej niz:
- w thuczniu i w klicu 15
d) zawarté¢ nadziarna, % m/m, nie wgej niz:
- w thuczniu i w klicu 15
2 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-B-06714-12 , % m/m, niecegj niz:
- w thuczniu i w klincu 0,2
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 , % m/m,wiecej niz:
- w thuczniu 40
- w klincu nie bada si
4 | Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, barwa cieczy wg PN-B-06714-26:
- w thuczniu i w kliacu, barwa cieczy nie ciemniejszaz:ni wzorcowa
2.4. Woda

Woda uyta przy wykonywaniu zagzczania i klinowania podbudowy e by¢ studzienna lub z wodagju, bez
specjalnych wymaga

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” gkt

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego ipiem wykaz#é sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadaniazhia i klinca,

b) rozsypywarek kruszywa do rozienia klinca,

¢) walcow statycznych gtadkich do zggczania kruszywa grubego,

d) walcéw wibracyjnych lub wibracyjnych zesgczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubeljadem,

e) szczotek mechanicznych do usioi nadmiaru kfica,

f) walcédw ogumionych lub stalowych gtadkich daakowego dogszczenia,

g) przewanych zbiornikbw do wody zaopatrzonych wadzenia do rozpryskiwania wody.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

0Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagialioe” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa ma@na przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaagdmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podiaze pod podbudow ttuczniows powinno spetni@ wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@a” Podbudowa tluczniowa powinna dytozona na podiu zapewniajcym
nieprzenikanie drobnych gatek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistpod podbudow ttuczniowg
powinna by utozona warstwa odcinaga lub wykonane ulepszenie pozo W przypadku zastosowania peday
warstwa podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem padtavarstwy odgczapcej, powinien by spetniony warunek
nieprzenikania citek drobnych, wyreony wzorem:

— <15
85
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gdzie:D;5 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmstvety odcinaicej albo
odgzapcej,

dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podiaa.
Podbudowa powinna bywytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagjrojektovs lub
wedtug zalece Inzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub #kpdo prawidtowego
uksztattowania podbudowy powinny bwczeniej przygotowane i ustawione w osi wjazdéw i wdach réwnolegtych
do osi wjazdéw lub w inny sposob zaakceptowany prreyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno
umazliwia¢ naciagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w agistch nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagszczanie kruszywa

Minimalna grubé¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie t@by po zagszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru
najwigkszych ziarn tlucznia. Maksymalna grébavarstwy podbudowy po zagzczeniu nie mae przekraczalO cm.
Kruszywo grube powinno ldyrozliozone w warstwie o jednakowej gruden przy wyciu uktadarki albo réwniarki.
Grubdi¢ roztazonej warstwy ldnego kruszywa powinna bytaka, aby po jej zagzczeniu i zaklinowaniu agjngta
grubas¢ projektowan. Kruszywo grube po rozieniu powinno by przywatowane dwoma przgjami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nigejszym ni 30 kKN/m. Zagszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym powinno rozpogz sig od krawdzi i stopniowo przesuwa sie pasami podinymi, czsciowo
nakladagcymi sk w kierunku osi jezdni. Zagzczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprgetzyowinno
rozpocaé¢ sie od dolnej krawdzi i przesuwé si¢ pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej
gornej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy zasadnicpej,przywatowaniu kruszywa grubego rigle
roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklirmia kruszywa grubego. Do zggczania nalg uzyé
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co na@gha8 kN/m, albo plytow zag:szczarly wibracyjm o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/mGrubda¢ warstwy liznego kruszywa drobnego powinnackpka, aby wszystkie
przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaly wyipake kruszywem drobnym. Zdi to konieczne, operacje
rozktadania i wwibrowywania kruszywa drobnego pgl@owtarzé az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie
penetrowd warstwe kruszywa grubego. Po zgxczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego halesuraé z podbudowy
szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wydtanad powierzchri od 3 do 6 mm.

Nastpnie warstwa powinna kyprzywatowana walcem statycznym gtadkim o nacigdnpstkowym nie mniejszym:ni
50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dsgczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkawan

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinna leyutrzymywana w dobrym stanie. zidi
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obarany
naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieezuch. Koszt napraw wyniklych z niedg¢avego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.1. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca i przedstawi wyniki ba#euszywa liynierowi w celu akceptaciji.
Badania te powinny obejmowavszystkie wiaciwosci kruszywa okréone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2 niniejszej ST.

6.2. Wymagania dotycace nagnosci i cech geometrycznych podbudowy

6.2.1. Szeroké& podbudowy

Szerokdé¢ podbudowy nie miee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokei warstwy o warté¢ wskazan
w dokumentacji projektowej.

6.2.2. Rowndé¢ podbudowy
Nieréwnaici podtuzne podbudowy nadsy mierzy¢ 4-metrowvy fata lub planografem, zgodnie z nogrBN-68/8931-04 .

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé&- 12 mm

6.2.3. Rzdne wysokdciowe podbudowy
Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢za l cm,
-2 cm.
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6.2.4. Grubasé¢ podbudowy
Grubai¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz £ 2 cm,

7. Obmiar robo6t
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@(\Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thuczréariennego o podanej gruon

8. Odbidr robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektowa, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wiypozytywne.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fpodbudowy tluczniowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— roziozenie kruszywa,

— zag:szczenie warstw z zaklinowaniem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie zawartgi zanieczyszcaeobcych
2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie skladu ziarnowego
3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie ksztaltu ziarn
4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie nagkliwosci
5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania.a@zanie mrozoodporic metod, bezpdredna
6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania.d&®zanie zawargi zanieczyszczeorganicznych
7. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania.d@zaniecieralngci w bebnie Los Angeles
8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamdoenawierzchni drogowych
9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowanigr@chnia z ttucznia kamiennego
10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto

przez obcizenie ptyt
11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réehoawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.



