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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1. Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym w skali
1:500, aktualna do celéw projektowych.

1.2. Decyzja nr 3/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 14
pazdziernika 2010 r.

1.3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nr PZ.7623/3/10 z 12 lipca 2010 r.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 14.05.1999r.).

1.3. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Potsztywnych Nawierzchni Ulic —
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Warszawa 1990r.

1.6. Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Istniej qcy stan zagospodarowania terenu.

Droga wigczajgca sie do drogi woj. nr 575 posiada status drogi gminnej o
numerze 291113W , faczy droge woj. z miejscowoscig Przemystéw na terenie gminy
Gabin. Na catej dilugosci posiada nawierzchnie betonowg — piyty zelbetowe t. MON,
szerokos¢ nawierzchni 3,0m z poszerzeniem do 5,0m przy skrzyzowaniu z drogg woj. nr

575. Wycinka drzew nie wystepuje.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
3.1. Zakres robot.

Zakres robot obejmuje wykonanie wigczenia drogi gminnej na diugosci 8,00 m
przed skrzyzowaniem z drogg wojewo0dzkg nr 575, o szer. 6,00 m, o nawierzchni
bitumicznej na podbudowie z kruszywa tamanego. Promienie tukow poziomych przy
potaczeniu z drogg wojewddzkg — 8,00 m.

3.2. Dane wyj sciowe.

Rozwigzanie sytuacyjne w miejscu wigczenia drogi gminnej do drogi
wojewddzkiej zostato zaopiniowane przez Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego w
Warszawie (NI.D.1.JG/5417-260/10 z 13 maja 2010), natomiast konstrukcja nawierzchni
na odcinku 20 m od drogi wojewodzkiej zostata uzgodniona z Mazowieckim Zarzadem
Drog Wojewodzkich w Warszawie ( W-5/4427/126/10/575UK z 14.05.2010r.)



3.3. Warunki gruntowo-wodne.

Zgodnie z MTIGM z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne nr 430, zatgcznik nr 4, grupa nosnosci G1 sg to
warunki dobre dla wykonania podbudowy bezposrednio na gruncie, bez wzmachiania

podioza lub stosowania warstw odsaczajacych.

3.4. Konstrukcja nawierzchni .

W nawigzaniu do ustalen z Mazowieckim Zarzgadem Drdog Wojewddzkich
zaprojektowano konstrukcja nawierzchni na odcinku 20 m od krawedzi drogi
wojewodzkiej:

- nawierzchnia bitumiczna warstwa scieralna z betonu asfalt. BA 0/12,8 — grub. 5 cm
- hawierzchnia bitumiczna warstwa wigzgca z betonu asfalt. BA 0/20 — grub. 6 cm

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego BA 0/16

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 — grub. 15 cm

Pobocza utwardzone ttuczniem — grub. warstwy 10 cm.

W pasie drogi wojewodzkiej nalezy rozebra¢ podbudowe z plyt MON i wykonac

podbudowe na catej szerokosci wigczenia.

3.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne obejmujg wykonanie wykopéw pod konstrukcje nawierzchni.
Utwardzenie poboczy ttuczniem — warstwg grub. 10 cm. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy

wywiez¢ na sktadowisko odpaddéw komunalnych.

3.6. Przebieg w planie i profilu.

Projektowana droga zostata usytuowana w granicach pasa drogowego. Przebieg
drogi w profilu dostosowano do rzednych wysokosciowych istniejgcego terenu,
zachowujgc normatywne pochylenia podituzne i poprzeczne. Wigczenie do drogi

wojewodzkiej nawigzano do poziomu jezdni drogi wojewddzkiej w miejscu wigczenia.

3.7. Odwodnienie

Odwodnienie drogi zapewniono poprzez nadanie nawierzchni i poboczom
pochylen poprzecznych i podtuznych, umozliwiajgcych sptyw wody.

Przy drodze wojewddzkiej wody opadowe beda sptywacé do istniejgcego rowu

przydroznego.



3.8. Przepust

Przy skrzyzowaniu z drogg wojewOdzka w linii rowu drogi wojewodzkiej
zaprojektowano wymiane istniejgcego przepustu betonowego na nowy ¢ 40 cm. Ze
wzgledu na poszerzenie drogi gminnej w m. Wigczenia do drogi wojewddzkiej przepust
nalezy wydtuzy¢é. Catkowita dilugos¢ przepustu po wymianie wyniesie 15,0 m. Po

wykonaniu zjazdu pobocze i row drogi wojewddzkiej przywréci¢ do stanu pierwotnego.

4. Zestawienie powierzchni:
Dlugosé 0,008 km,

Powierzchnia drogi 57,4 m°.

5. Organizacja ruchu.

Projekty statej i tymczasowej organizacji ruchu stanowig odrebne opracowania.

6. Kolizje
Kolizje nie wystepuja..

7. Dane dotycz gce ochrony zabytkow
Planowane zamierzenie zlokalizowane jest poza strefg objetg opiekg
konserwatorska.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeni  a budowlanego

Teren zamierzenia znajduje sie poza granicami terendéw gorniczych.

9. Informacja o zagro zeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia u  zytkownikéw
projektowanego obiektu
Planowany zakres robot ogranicza sie zasadniczo do dziatki nr: 70, i nie
oddziatywuje na inne dziatki. Wykonanie nowego odcinka drogi w znaczacy sposob
poprawi warunki ruchu oraz warunki s$rodowiskowe, obecnie utrudnione przez

nierbwnosci w terenie.

9.1.Whnioski z decyzji srodowiskowej:

Przewidywane przedsiewziecia majg na celu wykorzystanie elementéw
istniejgcego obecnie ukladu komunikacyjnego, poprawiajgc warunki ruchu pojazdow i
pieszych.

Budowa obejmuje roboty proste, gtdbwnie mechaniczne, obejmujgce wykonanie
podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej.
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Pozostatosci z budowy wywiezione bedg na skladowisko przerobu materiatow
bitumicznych wykonawcy do odzysku lub unieszkodliwienia.

Ziemia o kodzie 17 05 04 zostanie wywieziona na sktadowisko odpadéw komunalnych.

W fazie realizacji budowy: Prace budowlane prowadzi¢ tak, aby nie powodowac
zanieczyszczenia $rodowiska, prowadzié je w godzinach dziennych od 6% do 22%, a
zaplecza budowy lokalizowa¢ w odlegtosci maksymalnie oddalonej od zabudowy
mieszkaniowe)j.

Zapewni¢ wilasciwg organizacje robét z zastosowaniem sprawnego sprzetu.
Roboty budowlane z zastosowaniem sprzetu i maszyn roboczych prowadzi¢ z nalezytg
starannoscig, nie dopuszczajgc do zanieczyszczenia gruntu i wod gruntowych oraz
podziemnych przez niekontrolowane wycieki. Roboty budowlane oraz gromadzenie ziemi
nie moze wykraczac¢ poza teren objety inwestycja.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na mozliwos¢ zanieczyszczenia gruntu i wod
materiatami ropopochodnymi. Wszelkie roboty zwigzane z planowanym przedsiewzieciem
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg projektowg oraz

W sSposOb nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu ludzi. Ograniczy¢ roboty budowlane do pasa
drogowego. Wykonawca robot zaprojektuje takg organizacje robot, aby nie powodowac

nadmiernych ucigzliwosci dla srodowiska.

10. Termin przyst gpienia do rob6t — po uzyskaniu pozwolenia na budow e.

Opracowata: mgr inz. Zenobia Skutnik

upr. proj. 46/91
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot obejmuije:

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni bitumicznej,

- utwardzenie poboczy.

Roboty prowadzone bedg bezposrednio na lub przy drodze, przy normalnym ruchu

pojazdow ograniczonym tylko urzadzeniami zabezpieczajgcymi.

Ponadto zagrozenie stanowi¢ bedzie transport, roziadunek oraz sktadowanie

materiatow, a takze praca maszyn budowlanych na terenie budowy. Prace budowlane

nalezy prowadzi¢ w porze dzienne,;.

2. Wskazanie istniej gcych obiektow budowlanych.

Droga przebiega przez wies, zabudowa rozproszona.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktére mog g stwarza ¢

zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Na terenie brak jest urzadzen podziemnych mogacych stanowi¢ ewentualne

zagrozenie przy prowadzeniu robot.

4. Zagro zenia w trakcie robot.

Gtownym zagrozeniem dla pracownikdw bedg przejezdzajace pojazdy i w zwigzku z

tym nalezy pamietac ze:

prawidiowe i staranne oznakowanie robét wplywa w sposOb zasadniczy na
bezpieczenstwo ruchu w obrebie prowadzonych robét,

podstawowym znakiem ostrzegajacym o robotach jest znak A-14,

wszelkie znaki i sygnaty zwigzane z robotami muszg by¢ usuwane niezwiocznie po
zakonczeniu robét lub przestawiane w miare ich postepu,

do oznakowania robot stosujemy wylacznie znaki odblaskowe duze, o czytelnym
piktogramie

podstawowym urzgadzeniem zabezpieczajacym jest zapora biato-czerwona o
szerokosci deski 30 cm,

konstrukcja pachotkéw i znakoéw przenosnych uzywanych do oznakowania robot

musi zapewnia¢ odpowiednig stabilnosc,
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- poza ww. uwagami obowigzujg warunki BHP przy robotach na drodze, na budowie

obowigzuje bezwzgledny nakaz noszenia kamizelek ostrzegawczych barwy
pomaranczowej.

- oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzong tymczasowg organizacjg ruchu na czas

budowy.

5. Instrukta z pracownikdw przed przyst apieniem do realizacji robét szczegodlnie

niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bhp dla pracownikédw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

0 szkolenie wstepne

0 szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.

Szkolenia wstepne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
powinno zapozna¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢é zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracag na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolen oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach

osobowych pracownika.

Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku
pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie

rzadziej niz raz na 3 lata.



Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

0 obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

0 postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

0 udzielania pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robo6t) oraz majster budowy,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

0 organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

o dbac¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

0 organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

o dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych s$rodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy jest informowaé pracownikdw o sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegaj acych

niebezpiecze nstwom wynikaj gcych z wykonywania robét budowlanych.

Zagrozenia wynikajace z prowadzenia robét przy czynnej drodze zostaty omowione
wp. 4.
Opracowata: mgr inz. Zenobia Skutnik

upr. proj. 46/91



